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UWAGA
1.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC I WYKONANIEM ZAMÓWIEŃ
2. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE RÓŻNICY
W GABARYTACH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH KTÓRE SĄ POZOSTAWIONE
W PROJEKCIE, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE
GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
4. W PRZYPADKU STWIREDZENIA NIEZGODNOSCI NA BUDOWIE
W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY POWIADOMIĆ
NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTA
5. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
6.O ROZBIEŻNOŚCIACH W DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA
7. PROJEKT RYSOWANY W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH NIE WSZYSTKIE POMIARY I GRUBOŚCI
ŚCIAN BYŁY MOŻLIWE DO ZMIERZENIA. WYMIARY ORAZ KOTY
WYSOKOŚCIOWE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
RÓŻNICE TE MOGĄ WYNIKAĆ Z RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIAN, RÓŻNYCH
WYSOKOŚCI STROPÓW, NIERÓWNOŚCI I KRZYWIZN ŚCIAN.
KAŻDY NIEZGODNY POMIAR WYSOKOŚCI W PRZEKROJU BĄDŹ POZIOMY
NA RZUTACH WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE W UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM
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